

DVB-T2 HD Stabantenne (aktiv)


Features Technische Daten


Stabantenne für analogen und digitalen Fernseh- und Radioempfang im


VHF- und UHF-Bereich


Radioempfang über FM (analog) und DAB/DAB+ (digital)


Optimale Ausrichtung durch Multipositionsfunktion


Stromversorgung durch Netzteil oder vom Receiver aus über das


Antennenkabel


Aufstellen mit stabilem Standfuss


Lieferumfang: 1x Antenne, 1x Antennenanschlusskabel, 1x Netzteil,


Sicherheitshinweis


Anschlüsse 1 x IEC Stecker


Spannungsversorgung
über ext. Netzteil: 230 V , 50 Hz


vom Receiver: 6 V , 100 mA


Technologie


DVB-T/DVB-T2


DAB


FM


Antennenart DVB-T2 Zimmerantenne


Elemente Rundstab


Frequenzbereich


174 - 230 MHz (VHF)


470 - 730 MHz (UHF)


87 - 108 MHz (UKW)


Antennenempfang analog und digital


Antennengewinn (max.) 35 dB


Antennenausrichtung Multiposition


Kabellänge 1,2 m


Produktmaterial Kunststoff / Metall


Farbe Schwarz


Abmessungen (Breite) 55 mm


Abmessungen (Höhe) 370 mm


Abmessungen (Tiefe) 55 mm


Gewicht 246 g


Verpackungsart Blister


Qualität PROFESSIONAL


Produktinformation ANT02DTA 031 


Artikelnummer: ANT02DTA 031


EAN: 4004005000139
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Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.






