

BK- und Nachverstärker (30 dB)


Features Technische Daten


Eingebauter Pegelsteller


Lieferumfang: 1x BK-und Nachverstärker


Anschlüsse 1 x F-Buchse (75 Ohm)


Spannungsversorgung
230 V


50 - 60 Hz


Leistungsaufnahme 5 VA im Betrieb


Frequenzbereich 47 - 862 MHz


Ausgangspegel (max.) 112 dbµV (IM 3 EN50083-3)


Verstärkung (typisch) 30 dB


Rauschmaß (typisch) 5 dB


Pegelsteller 20 dB


Farbe Schwarz/Silber


Abmessungen (Breite) 100 mm


Abmessungen (Höhe) 160 mm


Abmessungen (Tiefe) 60 mm


Gewicht 530,1 g


Verpackungsart Blister


Qualität ULTIMATE


Produktinformation BN2315 531 


Artikelnummer: BN2315 531


EAN: 4004005504989


Schwaiger GmbH, Würzburger Str. 17, 90579 Langenzenn, Tel. +49 (09101) 702-0, Fax +49 (09101) 702-196, www.schwaiger.de, info@schwaiger.de


Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.






