

DVB-T2(T) Außenantenne (aktiv)


für den Empfang von UHF


Features Technische Daten


Mit integriertem Verstärker


Eingebauter LTE-Sperrfilter zum Ausfiltern von LTE-Mobilfunkfrequenzen


Zur Wand- und Mastmontage sowie zur Befestigung am Geländer geeignet


Spannungsversorgung direkt durch DVB-T2(T) Receiver oder über


Steckernetzteil mit Einschleuseweiche


Lieferumfang: Aktive Außenantenne (UHF), Koaxial-Anschlusskabel (8.5


m), externes Steckernetzteil (100-240 V AC), Einschleusweiche,


Mastaufhängung, Bedienungsanleitung mit Sicherheitshinweisen


Anschlüsse 1 x F-Buchse


Spannungsversorgung
Steckernetzteil 5 - 6 V DC / min. 50 mA


vom Receiver: 5 - 6 V DC , 50 mA


Technologie DVB-T/DVB-T2


Frequenzbereich 470 - 790 MHz (UHF) Kanäle 21 - 60


Einsatzort Außenbereich


Impedanz 75 Ohm


Kabellänge 8,5 m


Abmessungen (Breite) 155 mm


Abmessungen (Höhe) 245 mm


Abmessungen (Tiefe) 90 mm


Gewicht 748,5 g


Verpackungsart Karton


Qualität ULTIMATE


Produktinformation DTA4000 011 


Artikelnummer: DTA4000 011


EAN: 4004005023053
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Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.






