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Features Technische Daten


Zusammenschaltung von SAT-Multischaltern über deren Ausgänge möglich


Auswahl der Satellitenposition durch DiSEqC oder Toneburst Signal


Wahlschalter für DiSEqC Befehle "Position SA/SB" oder "Option A/B"


Wetterschutzgehäuse für Außenmontage


Digitaltauglich


Gleichstromdurchgang (DC)


Lieferumfang: 1x DiSEqC 1.0 Schalter (2 > 1)


Anschlüsse (Eingang) 2 x F-Buchse


Anschlüsse (Ausgang) 1 x F-Buchse


Spannungsversorgung 13/18 V , 500 mA max.


Stromaufnahme (max.) 20 mA


Einsatzort Außenbereich


Klassifikation Klasse A


Steuerfunktion DiSEqC 1.0


Frequenzbereich 47 - 2300 MHz


Durchgangsdämpfung < 4 dB


Farbe Schwarz/Silber


Abmessungen (Breite) 48 mm


Abmessungen (Höhe) 92 mm


Abmessungen (Tiefe) 29 mm


Gewicht 182 g


Verpackungsart Blister


Qualität ULTIMATE


Produktinformation KFR7025 531 


Artikelnummer: KFR7025 531


EAN: 4004005012828
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Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.






