

Antennensteckdose (8 dB)


Richtkopplerdose


Features Technische Daten


Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung (∅ 0.8 - 1.3 mm)


Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)


Lieferumfang: 1x Antennendose


Anschlüsse
1 x IEC Buchse


1 x IEC Stecker


Technologie


Breitbandkabelanlagen


Gemeinschaftsantennenanlagen


Satellitenanlagen


Frequenzbereich 5 - 2150 MHz


Entkopplung
862/2150 MHz 28/22 dB (TV/RDF)


862/2150 MHz 32/22 dB Ausg./TV


Anschlussdämpfung (typ.) 8 dB


Einbautiefe 22 mm


Durchgangsdämpfung
4 dB (Terrestrik)


6 dB (SAT)


Produktmaterial Aluminium Druckguss


Farbe Silber


Abmessungen (Breite) 70 mm


Abmessungen (Höhe) 66 mm


Abmessungen (Tiefe) 22 mm


Gewicht 94,5 g


Verpackungsart Blister


Qualität PROFESSIONAL


Produktinformation RDS30 531 


Artikelnummer: RDS30 531


EAN: 4004005504170


Schwaiger GmbH, Würzburger Str. 17, 90579 Langenzenn, Tel. +49 (09101) 702-0, Fax +49 (09101) 702-196, www.schwaiger.de, info@schwaiger.de


Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.






