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Features Technische Daten


Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (passiv)


Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems


Lieferumfang: 1x SAT Multischalter


Anschlüsse (Eingang)
8 x F-Buchse (75 Ohm) (SAT)


1 x F-Buchse (75 Ohm) (TV/RDF)


Anschlüsse (Ausgang) 4 x F-Buchse (SAT)


Spannungsversorgung 230 V AC


Leistungsaufnahme max. 60 W


Einsatzort Innenbereich


Steuerfunktion DiSEqC 2.0


Frequenzbereich
950 - 2150 MHz (SAT)


47 - 862 MHz (TV/FM)


Durchgangsdämpfung
(typ.) 0 dB (SAT)


(typ.) 21 dB (TV/FM)


Ausgangspegel (max.)
(typ.) 100 dbµV (SAT)


(typ.) 85 dbµV (TV/FM)


Betriebstemperatur -10 - 50 °C


Netzteil integriert


Farbe Schwarz/Silber


Abmessungen (Breite) 345 mm


Abmessungen (Höhe) 120 mm


Abmessungen (Tiefe) 60 mm


Gewicht 1555 g


Verpackungsart Blister


Qualität PROFESSIONAL


Produktinformation SEW4094 531 


Artikelnummer: SEW4094 531


EAN: 4004005409406


Schwaiger GmbH, Würzburger Str. 17, 90579 Langenzenn, Tel. +49 (09101) 702-0, Fax +49 (09101) 702-196, www.schwaiger.de, info@schwaiger.de


Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.






