

Camping Sat Anlage


Features Technische Daten


Produktinformation TVSET1 







Kompakter SAT Spiegel (40cm) aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl


LNB für einen Teilnehmer mit Wetterschutz-Gehäuse und Gummitülle


21.5" HD LED TV-Gerät mit eingebautem Triple Tuner (DVB-S2/C/T2) zum


Empfang aller Free TV-Programme (FTA), inklusive CI+Schnittstelle


SAT Finder mit LEDs zum schnellen und einfachen Ausrichten der SAT


Anlage


SAT Anschlusskabel (10 m, 75 dB) 2-fach geschirmt für eine sichere


Signalübertragung


Aluminium Dreibeinstativ zur sicheren Befestigung des SAT Spiegels


Offset Antenne  


Reflektor (Breite) 424 mm


Reflektor (Höhe) 424 mm


Frequenzbereich 10.7 - 12.75 GHz


Feedaufnahme 40 - 40 mm


Material Reflektor Stahl pulverbeschichtet


Material Rückenteil Kunststoff


Material Masthalter Stahl galvanisiert


Material LNB Halterung Kunststoff


Material LNB Tragarm Aluminium


Antennengewinn (max.) 32,6 dB    


Einstellbereich Elevation 5 - 48 °


Offsetwinkel 25 °


Halbwertsbreite 5 °


Spannbereich


Mastschelle
32 - 60 mm


   


LNB  


Qualität STANDARD


Empfangsystem SINGLE (1 TN)


Anschlüsse 1x F-Buchse


Eingangsfrequenz
10,70 - 11,70 GHz (low)


11,70 - 12,75 GHz (high)


Ausgangsfrequenz 950 - 2.150 MHz


Oszillationsfrequenz
9,75 GHz (low)


10.6 GHz (high)


Steuerfunktion
0 kHz (low)


22 kHz (high)


Polarisation Entkopplung: > 25 dB


Spannungsversorgung
vertikal: 11,5 - 14,0 V


horizontal: 16,0 - 19,0 V


Feedaufnahme 40 mm


Produktmaterial Kunststoff witterungsbeständig


Farbe Hellgrau


Abmessungen (Breite) 39 mm


Abmessungen (Höhe) 100 mm


Abmessungen (Tiefe) 54 mm


Verpackungsart Karton


   


SAT Anschlusskabel  


Qualität BASIC


Anschlüsse 2x F-Stecker


Kabellänge 10 m


Impedanz 75 Ohm


Stecker Kunststoff voll abgeschirmt


Kabelaufbau


0,5 mm (Innenleiter)


2,8 mm (Dielektrikum)


5 mm (Mantel)


Schirmung doppelt geschirmt


Schirmungsmaß > 75 dB


Schirmungsmaterial Aluminium-Verbundfolie/64er Geflecht


Farbe Weiß


Verpackungsart Banderole


   


TV-Gerät  


Tuner Triple Tuner (S2/C/T2)


Anschlüsse


1x CI+ Schacht


1x Mini AV Anschluss


1x USB Anschluss


1x HDMI Anschluss


1x Kopfhöreranschluss


1x LAN Anschluss


1x LNB Anschluss (DVB-S2)


1x Antenneneingang (DVB-T2/C)


1x Digitaler Audio Ausgang (opt.)


Bildschirmdiagonale 54,6 cm / 21,5 "


Bildschirm 16:9 / 1920 x 1080 Px


VESA Norm 75 x 75


Auflösung 1080p/i/720p/576p/480p/i


Steuerfunktion
DiSEqC 1.0/DiSEqC 1.1/DiSEqC 1.2/


DiSEqC 1.3


Fernbedienung: Ja (im Lieferumfang enthalten)


Spannungsversorgung 100 - 240 V AC


Leistungsaufnahme
im Standby < 0,5 W


im Betrieb 19 W


Energieeffizienz F


Farbe Schwarz


Abmessungen (Breite) 504 mm


Abmessungen (Höhe) 340 mm


Abmessungen (Tiefe) 156 mm


Verpackungsart Karton


   


Dreibeinstativ  


Qualität PROFESSIONAL


Einsatzort Außenbereich


Montageart Stand Alone


Produktmaterial Aluminium


Farbe Schwarz


Abmessungen (Länge) 800 mm


Gewicht 1,7 kg


Abmessungen (Breite) 130 mm


Verpackungsart Karton


   


SAT Finder  


Qualität STANDARD


Anschlüsse 2x F-Buchse


Anzeige 4 LED


Frequenzbereich 950 - 2150 MHz


Anzeige Signalqualität Ja


Anzeige Signalstärke Ja


Durchgangsdämpfung < 8 dB


Spannungsversorgung
80 mA


80 mA


Produktmaterial Aluminium


Abmessungen (Breite) 93 mm


Abmessungen (Höhe) 49 mm


Abmessungen (Tiefe) 30 mm


Farbe Silber


Verpackungsart Schiebeblister SBL7S-43


   


Lieferumfang


Stahl Offset Antenne, Full HD LED


Fernseher,


Dreibeinstativ, Sat Finder, Single LNB, 10m


Koaxialkabel
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EAN: 4004005029154
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Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.






