SAT Multischalter 9/8 mit Netzteil

Sie mdéchten mit zwei Quattro LNB’s bis zu 8 Satellitensignale
erhalten?

Dann ist dieses Produkt genau das Richtige fur Sie! Dieser
SCHWAIGER Multischalter verteilt digitale Signale von zwei
Satellitenpositionen auf bis zu 8 Teilnehmer.

FUr die Signaleinspeisung miUssen zwei Quattro LNB‘s
verwendet werden. Alle Teilnehmer kénnen unabhdngig
voneinander die volle Programmvielfalt nutzen.

Dieser Multischalter wird rein Uber die angeschlossenen
Receiver mit Strom versorgt.
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e Multischalter verteilt nur mit Hilfe zweier Quattro

Max.
Teilnehmeranzahl

8 Teilnehmer

LNB's 2 Satellitenposition auf 8 Ausgdnge
e Einspeisung von terrestrischen Signalen méglich (z.B.
DVB-T2 oder Rundfunkprogramme)

AnschlUsse (Eingang)

8x F-Buchse (SAT), 1x F-Buchse
(Terrestrik)

e Unabhdngige Programmvielfalt fur alle Teilnehmer

AnschlUsse (Ausgang)

8x F-Buchse (SAT)

dieses Empfangssystems
¢ Kinderleichte Inbetriebnahme, sowie sehr kompakte
Bauform

Frequenzbereich

950-2.150 MHz (SAT), 5 -790 MHz

e Lieferumfang: 1x SAT-Multischalter, 1x

Steckernetzgerdt, 4x Montage-Schrauben

(TV/FM)

Entkopplung > 30 dB
Produktmaterial Aluminium Druckguss

S 55

Abmessungen (Hohe) 80 mm

Abmessungen (Tiefe) 20 mm

SKU: 715217
EAN: 4004005715217

Schwaiger GmbH, Wirzburger Str. 17, 90579 Langenzenn, Tel.: +49 09101 702-0, Fax: +49 09101 702-196, www.schwaiger.de, E-Mail: info@schwaiger.de IrrtUmer,
Abweichungen und Anderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.




