Verteiler 3-fach fur SAT-, Antennen-
und Kabelanlagen 8 dB

Der SCHWAIGER® 3-fach Verteiler ist fUr den Einsatz in
Hausverteilanlagen konzipiert. Durch den
Gleichstromdurchgang ist der Verteiler fir Anwendungen in
SAT Verteilanlagen bestens geeignet. Ein Abstandshalter aus

Kunststoff ermdglicht eine optimale Kabeldurchfohrung. 55t - )
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e Verteiler fUr Kabel-, Antennen- und Satellitenanlagen e Gleichstromdurchgang (DC)
e Leichte und kompakte Bauform e Lieferumfang: 1x 3-fach Verteiler
e Abstandshalterung aus Kunststoff fur die
Kabeldurchfihrung
SKU: 719499

EAN: 4004005719499
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Abweichungen und Anderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschéaftsbedingungen.



Technische Daten

Produktmaterial

Verteilung 3-fach
Klassifikation Klasse A
AnschlUsse (Eingang) 1x F-Buchse
AnschlUsse (Ausgang) 3 x F-Buchse
Montageart Aufputz
Frequenzbereich 5 - 2400 MHz
Gleichstromdurchgang Ja
RUckkanaltauglich Ja
RUckflussdampfung > 10 dB
Verteilddmpfung (typ.) 8 dB
Entkopplung > 20dB
Aluminium

Druckguss korrosionsgeschitzt

Abmessungen (Breite) 78 mm

Abmessungen (Hbhe) 50 mm

Abmessungen (Tiefe) 27 mm
Farbe Silber/Blau
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