SAT-ANTENNA

SAT Multischalter 9/8 mit integriertem
Netzteil

Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale
von zwei Satellitenpositionen auf bis zu 8 Teilnehmer. Dabei
kénnen 2 Quattro LNB's sowie terrestrische Signale
eingespeist werden. Alle Teilnehmer kénnen unabhdéngig
voneinander die volle Programmvielvalt nutzen. Die
Besonderheit bei diesem Multischalter sind die farbigen
AnschlUsse fUr eine verwechslungsfreie Installation.
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¢ Einspeisung von terrestrischen Signalen méglich e Lieferumfang: 1x SAT Multischalter
(passiv)

e Unabhdngige Programmvielfalt fUr alle Teilnehmer
dieses Empfangssystems

SKU: SEW4098 531
EAN: 4004005409802

Schwaiger GmbH, Wirzburger Str. 17, 90579 Langenzenn, Tel.: +49 09101 702-0, Fax: +49 09101 702-196, www.schwaiger.de, E-Mail: info@schwaiger.de IrrtUmer,
Abweichungen und Anderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschéaftsbedingungen.



SAT-ANTENNA

CHWAIGER

Technische Daten

AnschlUsse (Eingang)

8 x F-Buchse (75 Ohm) (SAT)
1x F-Buchse (75 Ohm) (TV/RDF)

AnschlUsse (Ausgang)

8 x F-Buchse (75 Ohm)

Durchgangsdampfung

Spannungsversorgung 230 V AC
Stromaufnahme durch LNB: (max.) 1000 mA
Leistungsaufnahme max. 60 W
Einsatzort Innenbereich
Entkopplung 25 dB
Frequenzbereich 47862 MHz
950 - 2150 MHz
(typ.) 0 dB (SAT)

(typ.) 23 dB (TV/FM)

Ausgangspegel (max.)

(typ.) 100/85 dbuV (SAT/Terrestrik)

Betriebstemperatur -10 bis +50 °C
Netzteil integriert
Farbe Schwarz/Silber
Abmessungen (Breite) 345 mm
Abmessungen (Hohe) 120 mm
Abmessungen (Tiefe) 68 mm
Gewicht 1525 g
Verpackungsart Blister
Qualitat PROFESSIONAL
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