
Satellitenschüssel Aluminium Weiß 88
cm

Mit dieser SCHWAIGER® Offset Antenne können alle freien und
verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit
empfangen werden. Der LNB-Tragarm sowie die LNB-Halterung
sind bei dieser Offset Antenne vormontiert. Das Rückenteil und
der LNB-Tragarm sind in der jeweiligen Reflektorfarbe
beschichtet. Die Größe der Antenne ermöglicht eine sehr gute
Empfangsreserve bei schlechten Witterungsverhältnissen wie
etwa Regen oder Schneefall.

Rückenteil mit vormontiertem, klappbarem LNB-Tragarm
Rückenteil und LNB Tragarm in der entsprechenden
Reflektorfarbe
Masthalterung ist vormontiert
Mastbefestigungsbügel mit Sechskant-Flügelmuttern

Kombinierbar mit allen SCHWAIGER LNBs
Geeignete Multifeedhalterung: UHA61, UHA62
Lieferumfang: Aluminium Spiegel, Masthalterung,
Montagematerial

SKU: SPI910.1
EAN: 4004005910322
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Technische Daten

Feedaufnahme 40 mm

Reflektor (Breite) 880 mm

Reflektor (Höhe) 880 mm

Material Reflektor
Aluminium pulverbeschichtet

korrosionsgeschützt

Material Rückenteil Aluminium korrosionsgeschützt

Material LNB Tragarm Aluminium pulverbeschichtet

Antennengewinn (max.) 39,5 dB

Einstellbereich Elevation 0-90 °

Spannbereich Mastschelle 32-76 mm

Frequenzbereich 10,70 - 12,75 GHz

Material Masthalter Stahl galvanisiert

Offsetwinkel 21,5 °

Halbwertsbreite 2,1 °

Antennenart Reflektor

Farbe Anthrazit (RAL7011)

Gewicht 4384 g

Verpackungsart Karton

Qualität ULTIMATE
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