SAT-ANTENNA #CHWAIGER

Satellitenschiussel Aluminium
Weild/Rot/Anthrazit 75 cm

Mit dieser SCHWAIGER® Offset Antenne kdnnen alle freien und
verschlisselten Fernseh- und Radioprogramme Uber Satellit
empfangen werden. Dank der Gro3e der Antenne ist eine gute
Empfangsreserve bei schlechter Witterung wie Regen oder

Schneefall gegeben. Durch die spezielle Materialverarbeitung SCHWA\GERW

kdénnen wir bei diesem Artikel eine 10 Jahre Garantie

aussprechen.
R
SCHWAIGER
2 -
¢ LNB Halterung aus Aluminium-Druckguss o Geeignete Multifeedhalterung: UHA61, UHAG2
¢ Masthalterung mit Sechskantmuttern ¢ Lieferumfang: Aluminium Spiegel, Masthalterung,
e Kombinierbar mit allen SCHWAIGER LNBs Montagematerial
SKU: SP1998.2

EAN: 4004005900934

Schwaiger GmbH, Wiirzburger Str. 17, 90579 Langenzenn, Tel.: +49 09101 702-0, Fax: +49 09101 702-196, www.schwaiger.de, E-Mail: info@schwaiger.de Irrtimer,
Abweichungen und Anderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen.



SAT-ANTENNA

Technische Daten

Feedaufnahme 40 mm
Reflektor (Breite) 745 mm
Reflektor (Hohe) 845 mm

Material Reflektor

Aluminium pulverbeschichtet

Material Riickenteil

Kunststoff

Material LNB Halterung

Aluminium Druckguss

Material LNB Tragarm

Aluminium 4-Kant

Antennengewinn (max.) 38,5dB
Einstellbereich Elevation 5-48 °
Spannbereich Mastschelle 32-76 mm

Anzahl Mastschelle/-bligel 2

Frequenzbereich

10.7 - 12.75 GHz

Material Masthalter

Stahl galvanisiert

Offsetwinkel 25°
Halbwertsbreite 22°
Kabelfihrung 48 x 22 mm
Antennenart Reflektor
Farbe Ziegelrot (RAL8012)
Gewicht 3100 g
Verpackungsart Karton
Qualitat PROFESSIONAL
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