n BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fur den Kauf der Outdoor-Steckdose. Diese Bedienungsanleitung
soll Sie beim Umgang mit diesem Produkt unterstiitzen. Lesen Sie die Ge-
brauchsanweisung sorgfaltig durch. Bewahren Sie die Anleitung wahrend der
gesamten Lebensdauer des Produktes auf und geben Sie diese an nachfolgende
Benutzer oder Besitzer weiter. Bitte priifen Sie den Packungsinhalt auf Vollstan-
digkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschadigten Teile
enthalten sind.

LIEFERUMFANG

¢ Aufputz-Einzel- oder Doppelsteckdose
e Schrauben und Stopfen fir das Steckdosengehduse
e Montageanleitung

PRODUKTDETAILS

Deckel-Verriegelung
Klappdeckel
Steckdose(n)
Gehause-Verschraubung
Kabel-Eingang
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SOADO0100

SOADO0200

ANWENDUNG UND FUNKTIONEN DES PRODUKTS

Die wetterfeste Steckdosenreihe umfasst ein robustes Polycarbonatgehause mit
langlebigen integrierten nicht geschalteten Steckdosen mit 1 oder 2 Gruppen.
Es bietet eine bequeme und sichere Wandsteckdose fiir AuBengerdte wie elek-
trische Gartengerate, Ladestationen von Mahroboter oder auch fiir Solar Mini
Energie-Erzeugungsanlagen (Mini-EEA).

Das Gehause erfiillt die Schutzart IP66. Wenn die vordere Abdeckung sicher ge-
schlossen ist, bietet die versiegelte Konstruktion ein sehr hohes MaB an Schutz
gegen das Eindringen von Wasser und Staub.

Der Zugang zur Steckdose erfolgt Uber die klappbare Frontabdeckung, die aus
Sicherheitsgriinden auch mit einem Vorhangeschloss (nicht im Lieferumfang
enthalten) verriegelt werden kann.

Um einen sicheren und wetterfesten Betrieb zu gewahrleisten, darf das Gerat
nicht mit angehobener Abdeckung oder unverschlossenem Verschluss belassen
werden. Nicht verwendete Kabeleinfiihrungen MUSSEN mit Blindsteckern ver-
sehen sein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
/\ WARNUNG!

o Das Gerat darf nur fir den vorgesehenen Zweck gemaB dieser Gebrauchsan-
weisung verwendet werden.

Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei,
bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen! Es besteht die Gefahr eines elektri-
schen Schlages mit Todesfolge!

Offnen Sie die Steckdosen-Einheit nie eigenmachtig. Fiihren Sie Reparaturen
nie selbst aus!

Behandeln Sie die Steckdose sorgféltig. Sie kann durch StéBe, Schldge oder
Fall aus bereits geringer Héhe beschadigt werden.

Tauchen Sie die Steckdose niemals in Wasser oder andere Flissigkeiten.
Uberprifen Sie die Steckdose vor der Inbetriebnahme auf Beschadigungen.
Verwenden Sie sie nicht, wenn sie sichtbare Schaden aufweist.

Achten Sie darauf, die Hausstromleitung nicht zu quetschten und nicht tber
scharfe Kanten oder heiBe Oberflachen zu ziehen.

Beruhren Sie die Steckdose nicht mit nassen oder feuchten Handen.

Die Steckdose darf nur ortsfest montiert und betrieben werden.

Priifen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der
Ihres Stromnetzes lbereinstimmt.

Das Gerat ist ausschlieBlich fur den Haushaltsgebrauch oder &hnliche Ver-
wenéiunlgszwecke bestimmt. Es darf nicht fiir gewerbliche Zwecke verwendet
werden!

Benutzen Sie die Steckdose niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn die
Steckdose ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise
beschadigt wurde.

Der Hersteller ibernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der
durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.

Ein Umbauen oder Verdndern des Produktes beeintrachtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr!

Alle Anderungen und Reparaturen an dem Gerét oder Zubehér diirfen nur
durch den Hersteller oder von ihm ausdriicklich hierfiir autorisierte Personen
durchgefiihrt werden.

Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss dur-
fen nur von einer fachkundigen Person (nach VDE 0100) durchgefuhrt wer-
den. Dabei sind die geltenden Unfallverhitungs-Vorschriften zu beachten.
Nichtbeachtung der Installationshinweise kann zu Brand oder anderen Ge-
fahren fuhren.

Beim Anschluss an die Gerdteklemmen sind die zuldssigen Leitungen und Lei-
tungsquerschnitte zu beachten!

e Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

MONTAGEHINWEISE

A ACHTUNG!
Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

e Bitte stellen Sie sicher, dass der Strom vor der Installation
ausgeschaltet ist.

e Dije Installation darf nur durch Personen mit einschldagigen
elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen (z.B.
Elektriker) erfolgen, die mit den einschldgigen Vorschriften
(z.B. VDE) vertraut sind!

o Durch eine unsachgeméiBe Installation gefadhrden Sie Ihr
eigenes Leben und das Leben der Nutzer der elektrischen
Anlage.

e Mit einer unsachgeméBen Installation riskieren Sie
schwere Sachschédden, z.B. durch Brand. Es droht fiir Sie
die persénliche Haftung bei Personen- und Sachschéden.

e Haben Sie keine Fachkenntnisse iiber die Montage, so
nehmen Sie die Montage nicht selbst vor, wenden Sie sich
an einen Elektroinstallateur!

MONTAGE

1. Offnen Sie die Deckel-Verriegelung.

2. Ziehen Sie den Steckdosen-Rahmen samt Deckel vorsichtig vom Gehause
ab.

3. Bohren Sie an den vorgesehenen Stellen im Gehauseboden vorsichtig
passende Locher (@ 4 mm) fir die Wandbefestigung.

SOAD0100
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4. Verwenden Sie das Steckdosengehduse als Schablone und markieren Sie
die Lécher an der Wand.

SOAD0200

O HINWEIS!

Nehmen Sie eine Wasserwaage zuhilfe, um sicher zu gehen, dass die
Steckdose spéter waagrecht angebracht werden kann.

A ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewéahlten Bohrstelle keine Leitungen
oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungs-
schéden fiihren!

Schwaiger GmbH | Wiirzburger StraBBe 17 | 90579 Langenzenn | Hotline: +49 (0) 9101 702-299 | www.schwaiger.de | info@schwaiger.de
Irrtiimer, Abweichungen und Anderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten.
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Bohren Sie an den markierten Stellen Lécher.

Setzen Sie Dibel (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Bohrung ein.

Schrauben Sie die Steckdose an die Wand.

Decken Sie die Schraubenlécher im Inneren der Steckdose mit den mitge-

lieferten ovalen Gummidichtungen ab.

9. Achten Sie darauf, dass die Sicherung Ihres Stromnetzes abgeschaltet ist
und stellen Sie die Spannungsfreiheit fest.

10. Offnen Sie die Gehause- Durchfiihrung (Blindstopfen) an der Stelle, an
der Sie das Kabel einfihren mdchten und montieren Sie die Kabeldurch-
fihrungsverschraubung PG13.

11. Fuhren Sie das Kabel durch die Verschraubung und verschrauben Sie diese
fest.

12. SchlieBen Sie das Erdungskabel (griin/gelb) Ihrer Stromleitung an die
mittlere Buchse der Steckdose an (Schutzleiterzeichen).

13. Ziehen Sie die Schraube dieser Buchse fest, sodass das Kabel nicht her-
ausgezogen werden kann.

14. Stecken Sie die stromfiihrende Leitung (braun) in den Schraubverbinder
(L) der Dose und drehen Sie den Schraubverbinder fest.

15. Stecken Sie die Null-Leitung (blau) in den Schraubverbinder (N) der Dose
und drehen Sie den Schraubverbinder fest.

16. Setzen Sie den Steckdosen-Rahmen wieder auf das Gehause auf. Achten
Sie dabei darauf, dass die angeschlossenen Stromadern nicht gequetscht
werden.

17. Stecken Sie an allen Ecken die mitgelieferten Gehduseschrauben in die
Loécher fiir die Gehduseverschraubung und ziehen Sie die Schrauben vor-
sichtig fest.

18. Stecken Sie anschlieBend die mitgelieferten Gummi-Dichtungsstopsel in
die Lécher der Geh&useverschraubungen.

19. Schalten Sie die Sicherung Ihres Stromnetzes wieder ein und stellen Sie

die Spannungsversorgung wieder her.

© N oW

A ACHTUNG!

Doppelsteckdose SOAD0200:

Verbinden Sie die Anschliisse der einen Dose 1:1 (L auf L, N auf N und
Schutzleiter auf Schutzleiter) mit isolierten Drahtbriicken mit der zwei-
ten Dose.

TECHNISCHE DATEN

Modell SOADO0100 Aufputz-Einzelsteckdose
SOADO0200 Aufputz-Doppelsteckdose
Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz

Steckdosen belastbar bis (gesamt)
Schutzklasse
Schutzart

max. 3.680 W / max. 16.0 A
Schutzleiter

IP66 - Schutz gegen
starkes Strahlwasser

SOADO0100 Aufputz-Einzelsteckdose
110 x 110 x 96 mm

SOADO0200 Aufputz-Doppelsteckdose
168 x 110 x 96 mm

SOADO0100 Aufputz-Einzelsteckdose
3509

SOADO0200 Aufputz-Doppelsteckdose
530 g

Abmessungen (BxHXxT)

Gewicht

SOADO0100

SOADO0200

WARTUNG & REINIGUNG

©® HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehduse eingedrungenes Wasser oder andere Flissigkeiten kénnen einen
Kurzschluss verursachen.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flissigkeiten.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flissigkeiten in das Gehduse
gelangen.

©® HINWEIS!
Beschadigungsgefahr!

UnsachgemaBer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschadigungen des Pro-
dukts fihren.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Blrsten mit Metall- oder
Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstande
wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese kdnnen die Oberflachen be-
schéadigen.

1. Trennen Sie vor der Reinigung das Produkt vom Netz.
Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.

3. Verwenden Sie bei hartnackigen Verschmutzungen des Produkts ein leicht
angefeuchtetes Tuch und ggf. etwas mildes Spilmittel.

4. Lassen Sie alle Teile danach vollstédndig trocknen.

AUFBEWAHRUNG

Alle Teile missen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
Lagern Sie das Produkt fir Kinder unzugénglich, sicher verschlossen und bei
einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart Schwaiger GmbH, dass sich die Produkte SOADO0100 und
SOADO0200 in Ubereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU +
(EU)2015/863 und REACH 1907/2006 befindet.

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen

9% Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton
." zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europdischen Union und anderen européischen Staaten mit
Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Elektro-Altgerate diirfen nicht in den Hausmiill!

Elektrische und elektronische Gerate sowie Batterien dirfen nicht mit dem
Hausmill entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet,
mmm clektrische und elektronische Gerdte sowie Batterien am Ende ihrer Le-

bensdauer an den dafiir eingerichteten, oéffentlichen Sammelstellen oder
an die Verkaufsstelle zurlickzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Lan-
desrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung bzw. der Ver-
packung weist auf diese Bestimmung hin.
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Haftungsausschluss

Die Schwaiger GmbH Ubernimmt keinerlei Haftung und Gewéhrleistung fur
Schaden die aus unsachgeméBer Installation oder Montage sowie unsach-
gemaBem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Sicherheits-
hinweise resultieren.

Hinweise zur Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerétes. Diesen Zeitpunkt weisen
Sie bitte durch den Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. &.) nach.
Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgféltig auf. Unsere Garantieleistung
richtet sich nach unseren, zum Zeitpunkt des Kaufes glltigen, Garantiebedin-
gungen.

Herstellerinformation

Sehr geehrter Kunde, sollten Sie technischen Rat bendtigen und Ihr Fachhandler
konnte Ihnen nicht weiterhelfen, kontaktieren Sie bitte unseren technischen
Support.

Geschaftszeiten

(Technischer Support in deutscher Sprache)
Montag bis Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr

Schwaiger GmbH | Wiirzburger StraBBe 17 | 90579 Langenzenn | Hotline: +49 (0) 9101 702-299 | www.schwaiger.de | info@schwaiger.de
Irrtiimer, Abweichungen und Anderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten.
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