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WARNUNG

Beginnen Sie mit der Installation des Produkts erst, nachdem Sie die Anweisungen und
Warnungen in dieser Installationsanleitung gelesen und verstanden haben. Falls Sie
irgendwelche Fragen zu einer Anweisung oder Warnung haben, nehmen Sie bitte Kon-
takt mit Ihrem Handler vor Ort auf.

Bitte beachten Sie bezliglich des erforderlichen Abstands von der Wand die Empfehlung
in der Installationsanleitung, um das Risiko von Sachschaden zu vermeiden.

Dieses Produkt sollte nur von einer Person mit guten mechanischen Fahigkeiten und
grundlegenden Erfahrungen im Hinblick auf Gebaudekonstruktion installiert werden.

Stellen Sie sicher, dass die Stiitzflache das kombinierte Gewicht aller Gerate, ange-
brachter Hardware und Komponenten sicher tragt.

Uberschreiten Sie niemals die maximale Tragfahigkeit.

Stellen Sie bei Montage in Wandpfosten aus Holz sicher, dass die Befestigungsschrauben
in der Mitte der Pfosten verankert sind. Die Verwendung eines Auf-StoB-Balkensuchers
wird dringend empfohlen.

Setzen Sie immer einen Helfer oder eine mechanische Hebevorrichtung ein, um Gerate
sicher anzuheben und zu positionieren.

Ziehen Sie Schrauben fest an, ohne diese jedoch zu tiberdrehen. Ein Uberdrehen kann
die Komponenten beschadigen, wodurch deren Haltekraft erheblich reduziert wird.

Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenrdaumen vorgesehen. Eine Verwendung
des Produkts im Freien kénnte zu Produktversagen und Personenschaden fiihren.

WARNING

Do not begin installing the product until you have read and understood the instructions
and warnings in this installation guide. If you have any questions about an instruction
or warning, please contact your local dealer.

To avoid the risk of property damage, please refer to the recommendation in the instal-
lation manual for the required distance from the wall.

This product should only be installed by a person with good mechanical skills and basic
building design experience.

Ensure that the support surface safely supports the combined weight of all equipment,
attached hardware and components.

Never exceed the maximum load capacity.

When mounting in wooden wall posts, make sure that the fixing screws are anchored
in the middle of the posts. The use of an impact beam viewfinder is strongly recom-
mended.

Always use a helper or mechanical lifting device to safely lift and position equipment.

Tighten screws tightly, but do not overtighten them. Overtightening can damage the
components, significantly reducing their holding force.

This product is for indoor use only. Outdoor use of the product could result in product
failure and personal injury.



Sicherheitshinweise

Wenn Sie Zweifel an einer sicheren Montage haben, lassen Sie diese von einem qualifizierten
Fachmann ausfiihren.

SCHWAIGER kann nicht fiir Schaden oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die
durch falsche Montage oder nicht bestimmungsgemaBen Gebrauch verursacht wurden.

Beachte: Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur flir massive Wandkonstruktionen
geeignet. Wenn Sie sich nicht Uber die Beschaffenheit der vorhandenen Wand im Klaren
sind, konsultieren Sie einen Fachmann. Das mitgelieferte Zubehor ist nicht fir Stahl
geeignet.

Safety instructions
If you have any doubts about safe installation, have it carried out by a qualified specialist.

SCHWAIGER cannot be held responsible for damage or injury caused by incorrect installation
or improper use.

Note: The supplied fixing material is only suitable for solid wall constructions. If you are not
aware of the nature of the existing wall, please contact us.

you should consult an expert. The accessories supplied are not for steel suitable.

WICHTIG

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle Teile vorhanden sind, indem Sie die
Teileliste kontrollieren. Falls irgendwelche Teile fehlen oder fehlerhaft sind, rufen Sie
bitte Ihren Lieferanten wegen Ersatz an.

IMPORTANT

Before installation, make sure that all parts are present by checking the parts list. If
any parts are missing or faulty, please call your supplier for replacement.
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Benétigtes Werkzeug

Kreuzschlitzschraubendreher (200 mm Lange ohne Handgriff), Bohrmaschine und 10 mm
Mauerbohrer fiur Installation in Betonwand, Markierungsstift.

Required tools

Phillips screwdriver (200 mm length without handle), drill and 10 mm Masonry drill for
installation in concrete wall, marking pin.
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Montage an Holz

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Stiltzflache das kombinierte Gewicht aller Gerate, ange-
brachter Hardware und Komponenten sicher tragt.

Ziehen Sie die Schlisselschrauben fest an, ohne diese jedoch zu (berdrehen. Ein
Uberdrehen kann die Schrauben beschadlgen wodurch deren Haltekraft erheblich re-
duziert wird.

Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschrauben in der Mitte der Pfosten verankert
sind. Die Verwendung eines “Auf-StoB”-Balkensuchers wird dringend empfohlen.

Die mitgelieferten Schrauben dienen der Befestigung der Halterung an Pfosten durch
Trockenbauwande oder Verputz mit Standardstarke. Der Installateur ist daflir verant-
wortlich, Schrauben fiir andere Arten von Montagesituationen bereitzustellen.

Verwenden Sie einen Balkensucher, um die Kanten der Pfosten zu finden. Die Verwend-
ung eines Auf-StoB-Balkensuchers wird dringend empfohlen. Zeichen Sie basierend auf
den Kanten eine vertikale Line in der Mitte des Pfostens.

Halten Sie die Wandplatte als Vorlage an die Wand. Nun markieren Sie den Mittelpunkt
der zwei Befestigungsldcher. Stellen Sie sicher, dass sich die Befestigungslocher in der
Mittellinie des Pfostens befinden.

Bohren Sie zwei 30 mm tiefe Locher mit 3 mm Durchmesser.

Mounting on wood

WARNING

Make sure that the support surface safely supports the combined weight of all devices,
attached hardware and components.

Tighten the wrench screws tightly, but do not overtighten them. Overtightening can
damage the screws, significantly reducing their holding force.

Make sure that the fixing screws are anchored in the middle of the posts. The use of an
“Impact Bar Locator” is strongly recommended.

The supplied screws are used to fix the bracket to the posts using drywall or standard
thickness plaster. The installer is responsible for providing screws for other types of
mounting situations.

Use a beam finder to find the edges of the posts. The use of an Impact Bar Locator
is strongly recommended. Draw a vertical line in the center of the post based on the
edges.

Hold the wall plate against the wall as a template. Now mark the center of the two fixing
holes. Make sure that the mounting holes are in the center line of the post.

Drill two 30 mm deep holes 3 mm in diameter.
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HERSTELLERINFORMATION

Sehr geehrter Kunde,

sollten Sie technischen Rat benétigen und Ihr Fachhandler konnte Ihnen nicht weiterhelfen,
kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support.

MANUFACTURER INFORMATION

Dear customer,

if you need technical advice and your reseller was unable to help you, please contact our techni-
cal support.

SCHWAIGER™

Schwaiger GmbH
Wiirzburger StraBe 17
90579 Lanzenzenn

www.schwaiger.de
info@schwaiger.de

Hotline: +49 (0) 9101 702-299
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